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DECLARACION DE PRESTACIONES
Reglamento de Productos de Construccién (RPC) n? 305/2011
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1. IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO
BEYEM PLUS NOx. Tipo GP CSIll W, 2

2. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE
Rodacal Beyem, Ctra Madrid —Alicante, Km 213 (Extramuro) 02630 La Roda, Albacete. www.rodacal.com

3. USO PREVISTO
Mortero fotocatalitico industrial de excelente blancura para enlucido a base de conglomerantes inorgénicos para exteriores e
interiores.

4. SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES
4

5. NORMA ARMONIZADA
EN 998-1:2016

6. ORGANISMO NOTIFICADO
No se precisa intervencién de un organismo notificado.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones Técnicas armonizadas
Resistencia a compresion Cslil
Reaccién frente al fuego Clase A1
Absorcién de agua W, 2
Permeabilidad al vapor de agua <15
Adhesién - £ l210,20 N/mm? rotura tipo A,B EN 998-1:2016
Conductividad térmica A10 materia seca= 0,40 W/ m*k (Valor tabulado,

P=50%)

Sustancias peligrosas Ver FDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) ne 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Toda informacién referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Hoja Técnica del
Producto.
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Firmado por y en nombre del fabricante por:

Victorina Garcia Escribano
Directora Gerente
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La Roda, 20/07/2018
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