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DECLARACION DE PRESTACIONES
Reglamento de Productos de Construccién (RPC) n2305/2011

Ne IMO0O01

1. IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO
BEYEM PROOF FLEXIBLE. Tipo CM02P

2. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE
Rodacal Beyem, Ctra Madrid —Alicante, Km 213 (Extramuro) 02630 La Roda, Albacete. www.rodacal.com

| 3. USO PREVISTO

Membrana liquida de impermeabilizacién cementosa (CM) para su uso bajo baldosas ceramicas colocadas con adhesivos.

4. SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES
3

5. NORMA ARMONIZADA
EN 14891:2017

6. ORGANISMO NOTIFICADO
LGAI Technological Center, S.A n2 0370. Determinacién de ensayos de tipo del producto. Sistema 3. N2 19/19499-1067-S,
28/06/2019. Ensayos realizados sobre la totalidad de las prestaciones declaradas.

2 PRESTACIONES DECLARADAS

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones Técnicas armonizadas
Resistencia a la adherencia inicial en traccién >0,5 MPa
Estanqueidad Sin penetracion
Resistencia a la propagacién de fisuras
-50C >0,75 mm
-20eC >0,75 mm
Durabilidad para:
Adherenc!a en tracc!c?n tras |nm'e’rsnon en agua 20,5 MPa EN 14891:2017
Adherencia en traccidn tras accién del calor > 0,5 MPa
Adherencia en traccidn tras ciclos de hielo/deshielo > 0,5 MPa
Adherencia inicial en traccién tras inmersién en agua concal | >0,5 MPa
Adherencia inicial en traccién tras inmersién en agua con | >0,5 MPa
clorada
Reaccidn frente al fuego Clase F
Sustancias peligrosas Conforme a 4.2. Ver FDS.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n2 305/2011, bajo la sola

| responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Toda informacién referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Hoja Técnica del
Producto.
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Firmado por y en nombre del fabricante por:

Victorina Garcia Escribano
Directora Gerente
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La Roda, 08/07/2019
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