
LÍNEA BEYEM PRO H

PROTECCIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO EN LA RESTAURACIÓN DE 
EDIFICIOS HISTÓRICOS

EMULSIÓNES HIDRORREPELENTES EN BASE A SILOXANOS 
REACTIVOS



LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA CON SISTEMAS DE AISLAMIENTO 
TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE) EN LA RESTAURACIÓN DE 

EDIFICOS HISTÓRICOS NO ES POSIBLE DEBIDO A LOS DISTINTOS 
NIVELES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

EN ESTE CONTEXTO, LOS SILOXANOS REACTIVOS 
SON UNA BUENA OPCIÓN PARA PROTEGER LOS 
EDIFICIOS Y EVITAR LA PÉRDIDA DE CALOR

BEYEM PRO H Y BEYEM PRO H PLUS  CONTRIBUYEN 
EFICAZMENTE A LA PROTECCIÓN DE LA FACHADA

PROTECCIÓN FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE 
MOHO.
PROTECCIÓN FRENTE A LA APARICIÓN DE 
EFLORESCENCIAS.
PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN CAUSADA 
POR LA PENETRACIÓN DE CLORUROS.
PROTECCION FRENTE A LOS CICLOS DE HIELO- 
DESHIELO 

"A MAYOR PROTECCIÓN, MAYOR 
DURABILIDAD DE LA FACHADA"



LEY FÍSICA: SÓLO UN MATERIAL CON BAJA CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA PERMITE AHORRAR ENERGÍA 

LA ABSORCIÓN DE AGUA TIENE UN GRAN 
IMPACTO EN LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 
LOS MATERIALES DE AISLAMIENTO. 

LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE UN MATERIAL 
AISLANTE PUEDE LLEGAR A SER UN 50% 
SUPERIOR COMPARADO CON EL MISMO 
MATERIAL SECO, DISMINUYENDO SU CAPACIDAD 
AISLANTE EN LA MISMA PROPORCIÓN. 

"PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
EQUIVALE A AHORRO ENERGÉTICO"

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL AIRE (0,025 W/M*K) 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL AGUA (0,6 W/M*K) 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

PERMITEN MANTENER SECO EL AISLAMIENTO INTERIOR.
MENOR CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL AIRE SECO RESPECTO AL AIRE HÚMEDO. MAYOR 
AISLAMIENTO.
AUMENTO DE LA CAPACIDAD CALORÍFICA DE LA FÁBRICA.
MENOR PÉRDIDA DE CALOR POR EVAPORACIÓN. 

BEYEM PRO H Y BEYEM PRO H PLUS  CONTRIBUYEN EFICAZMENTE 
AL AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA FACHADA



PERMITE CONSERVAR LA APARIENCIA ORIGINAL DEL 
EDIFICIO. AUTOLIMPIEZA DE LA FACHADA POR EL LAVADO 
DE LA SUCIEDAD 
REDUCE LA ABSORCIÓN DE SUCIEDAD.
ALTO GRADO DE PENETRACIÓN. AUMENTA LA 
DURABILIDAD DE LA FACHADA.
NO AMARILLEA POR EFECTO  DE NINGUNA CONDICIÓN 
ATMOSFÉRICA NI DE ENVEJECIMIENTO.NO ALTERA 
ESTÉTICAMENTE EL PARAMENTO.
EFECTO PERLA. 
PRODUCTO AL AGUA. SIN DISOLVENTES. RESPETA EL 
MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS USUARIOS.
PRODUCTO LISTO AL USO. SIN DILUCIÓN.
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PRODUCTO EN BASE SOLVENTE. MAYOR PROFUNDIDAD 
DE HIDROFUGACIÓN. MÁXIMA PENETRACIÓN. 
INDICADO PARA SOPORTES FUERTEMENTE ALCALINOS.
PERMITE CONSERVAR LA APARIENCIA ORIGINAL DEL 
EDIFICIO. AUTOLIMPIEZA DE LA FACHADA POR EL LAVADO 
DE LA SUCIEDAD 
REDUCE LA ABSORCIÓN DE SUCIEDAD.
AUMENTA LA DURABILIDAD DE LA FACHADA.
NO AMARILLEA POR EFECTO  DE NINGUNA CONDICIÓN 
ATMOSFÉRICA NI DE ENVEJECIMIENTO.NO ALTERA 
ESTÉTICAMENTE EL PARAMENTO.
MÁXIMO EFECTO PERLA. 
PRODUCTO LISTO AL USO. SIN DILUCIÓN.

 BEYEM PRO H PLUS 


