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Rehabilitación con el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 
(SATE)  Beyem Jafep Classic  

Antecedentes 
A 10 km de Palencia capital, se encuentra Magaz de Pisuerga. En esta población de unos 1.000 habitantes 
se encuentra una urbanización integrada por 10 bloques de pisos  construidos hace más de 40 años. Estos 
bloques de viviendas, cuya envolvente original estaba constituida por ladrillo caravista, presentaban 
importantes problemas derivados de la falta de aislamiento. El clima palentino, con intensas heladas en 
invierno, unido a la multitud de puentes térmicos que presentaba la fachada, provocaba además que en el 
interior de las viviendas se formasen humedades por condensación con aparición de moho en paredes y 
techos, originando insalubridad en los espacios habitables. Paralelamente, sobre la fachada presentaba las 
características deficiencias que presenta el ladrillo con el paso del tiempo como son  fisuraciones 
localizadas, destonificación, eflorescencias, etc… Además, fruto de intervenciones puntuales acumuladas a 
lo largo de los años por parte de cada propietario,  la fachada ofrecía  un aspecto estéticamente 
heterogéneo. 

ETE 16/0129 
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Solución adoptada 
Una vez efectuada la valoración conjunta por parte de todos  los grupos de interés en la comunidad , se 
propone como solución para la rehabilitación de este conjunto de bloques de viviendas la utilización del 
Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) Beyem-Jafep Classic  con ETE 16/0129 concedido 
por el Instituto de Ciencias de la  Construcción Eduardo Torroja (IccET) y utilizando placa de aislamiento de 
EPS de 8 cm. 

Componentes principales del sistema  
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1. Mortero de fijación: Beyem Adheterm 
2. Placa aislante : Beyem Placa EPS 
3. Fijación:  Beyem Taco de plástico reforzado para 

fijación mecánica 
4. Revestimiento/capa base: Beyem Adheterm 
5. Malla de refuerzo: Beyem Malla fibra de vidrio 160 

g/m2 

6. Revestimiento/capa base: Beyem Adheterm 
7. Imprimación/fondo: Petrex 5 Liso 
8. Mortero acrílico fino/grueso: Petrex 5 Mortero 

Acrílico 
       Otros: Perfiles auxiliares (arranque, alfeizar, goterón, 
esquina,   etc…) 
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La obra en cifras 

Arquitecto: Álvaro Gutiérrez  (EGAIN, S.A.) 
Empresa Aplicadora: Grupo Fachadas Norte de Palencia 
Distribuidor Jafep: EURO-SPORT 
 
Ahorro anual en energía estimado: 36 % 
Plazo aproximado de retorno de la inversión: 13 años 
Importe de la obra: Aprox.  850.000 € 
Finalización: 2018 
 
Principales materiales usados (datos aprox.): 
Beyem Placa de EPS de 8 cm: 10.000 m2 

Beyem Adheterm:  105.775 kg 
Pétrex 5 Mortero Acrílico Fino Color Marfil Rocalla: 7.050 kg 
Pétrex 5 Mortero Acrílico Fino Color Rojo Granada: 2.200 kg 
Pétrex 5 Liso : 3.150 L 

Dificultades añadidas en la ejecución: debidas a 
la presencia de instalaciones exteriores, 
particularmente, canalizaciones de gas.  
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Además de conseguir el objetivo de alcanzar la reducción anual de la demanda energética en torno al 36% 
y solucionar los problemas de moho y condensaciones que se producían en el interior de las viviendas,  
SATE Beyem-Jafep Classic ha permitido dotar de una nueva estética al conjunto de los edificios, generando 
la revalorización de los inmuebles al mismo tiempo que se reduce la hipoteca energética.  
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