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Beyem Unión–M 
Pont d'adhérence monocomposant pour mortiers 

Revêtement d'accrochage monocomposant 
à base de résines synthétiques, de charges 
minérales siliceuses et d'additifs organiques 
et inorganiques. Spécialement formulé 
comme pont d'adhérence pour les mortiers 
sur des supports lisses et/ou non 
absorbants. 

▪ Application intérieure et extérieure.
▪ Prêt à l'emploi. Monocomposant.
▪ Texture granuleuse favorisant l'ancrage.
▪ Convient pour les revêtements de sols et de murs.
▪ Pouvoir adhésif élevé.
▪ Egalise et unifie l'absorption des supports.
▪ Application uniforme, rapide et facile.

Pont d'adhérence pour l'application de mortiers de ciment et/ou de chaux sur des supports lisses 
(coffrages en béton) ou sans absorption de surface, à l'extérieur comme à l'intérieur. Convient pour les 
revêtements de sol et de mur. Egaliseur d'absorption pour les applications en aval. 

Description détaillée Avantages 

Usages 
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Préparation du support 

Mode d'emploi 

Notes importantes 

Caractéristiques techniques 

Los soportes útiles para la aplicación de BEYEM UNIÓN-M son: 
▪ Sols en béton lissé et bétons coulés sur chantier.
▪ Coffrage.
▪ Sols avec déchets, sols à base de revêtements céramiques, pierres artificielles et naturelles, etc...
▪ Supports conventionnels à base de ciment.
▪ Revêtement.
▪ Supports de réhabilitation.

Les supports susmentionnés doivent être sains, propres, exempts de résidus de peinture, de pièces mal 
adhérentes ou de substances susceptibles d'entraver l'adhérence telles que la poussière, la saleté, etc. Les 
traitements de surface tels que les cires, les huiles et les agents de démoulage doivent être éliminés. Le 
support doit avoir subi le retrait de séchage hygrométrique et être exempt d'humidité. En cas de doute, 
mesurer l'humidité résiduelle à l'aide d'un hygromètre à carbure. 

Agiter le récipient avant utilisation pour homogénéiser le produit et éviter la sédimentation. 

Mélanger 2 volumes de BEYEM UNIÓN-M avec jusqu'à 1 volume d'eau à l'aide d'un agitateur 
mécanique à bas régime (500 r.p.m.). Étendre le produit à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse. 
Appliquer le revêtement ou le produit de finition après séchage du produit (de 1 à 24 heures, en 
fonction des conditions climatiques, du support, etc...). 

▪ Pour des applications sur des supports non indiqués, consulter le Département Technique.
▪ Ne pas utiliser sur des supports présentant de forts mouvements dimensionnels.
▪ Ne pas chevaucher dans les applications verticales sur des surfaces trop lourdes.
▪ Ne pas appliquer de grandes épaisseurs de produit. Vérifier les rétentions et éviter la formation de films.
▪ En cas d'endommagement du film BEYEM UNIÓN-M, une nouvelle application du produit est

nécessaire.
▪ Après le délai maximum de chevauchement du produit, 72 heures, il est indispensable de réaliser une

nouvelle application de BEYEM UNIÓN-M directement sur la précédente.
▪ Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC ou supérieures à 30ºC.
▪ Ne pas appliquer sur des supports humides ou en plâtre.

Supports 
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Présentation et conservation du produit 

Nettoyage des outils 

Rapport descriptif 

Instructions de Sécurité et de Santé 

Données d'identification et d'application du produit 

Type Emulsion de résine synthétique granuleuse 

Apparence Liquide jaune dense (mélange thixotropique) 

Liant Résines synthétiques 

Temps de séchage 1-24 h 

Solubilité Entièrement soluble dans l'eau 

Rendement ≈ 0,33 Kg/m2 (2 Parties Beyem Unión-M 2 : 1 partie d'eau) 

Performance finale 

Adhésion de Beyem B-R sur Beyem Union-M ≥ 0,40 MPa 

BEYEM UNIÓN-M est conditionné dans des boîtes en plastique de 15 kg. 
Stockage : 12 mois dans l'emballage d'origine scellé, à l'abri de l'humidité et dans un endroit couvert. 

Les outils et les instruments se nettoient facilement à l'eau avant que le produit ne durcisse. Le produit durci 
ou séché ne peut être enlevé que par des moyens mécaniques. 

Le conditionnement des supports non absorbants et/ou lisses avant l'application des mortiers de 

revêtement et autres mortiers de finition doit être effectué avec le pont d'adhérence monocomposant à 

base de résine synthétique Beyem Union-M de Rodacal Beyem. Le rendement est de ≈ 0,33 Kg/m2. Le 

support doit être propre, exempt de parties friables et d'humidité. 

Pour toute information concernant les questions de sécurité dans l'utilisation, la manipulation, le stockage 
et l'élimination des résidus chimiques, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la 
fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée 
conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit. 
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Certifications 

Contact 
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