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DECLARACION DE PRESTACIONES
Reglamento de Productos de Construccién (RPC) n2 305/2011

1. IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO
SATE BEYEM CLASSIC GRAFITO

2. USO PREVISTO
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SATE Beyem Classic Grafito
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Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior

3. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

Rodacal Beyem, S.L. Ctra Madrid —Alicante, Km 213 (Extramuro) 02630 La Roda, Albacete. www.rodacal.com

4. SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

2+

5. DOCUMENTO DE EVALUACION EUROPEO
EAD 040083-00-0404:2019
ETE 21/0061 de 18/05/2022

Organismo notificado de evaluacién técnica: Instituto de Ciencias de la Construccién Eduardo Torroja IETcc n2 1219.
Certificado de conformidad del control de produccién en fabrica: 1219 — CPR — 0300

6. ORGANISMO NOTIFICADO

Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja n® 1219.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Especificaciones Técnicas
armonizadas

Reaccion al fuego

- Del sistema B-s1, dO

- Del aislamiento térmico E
Comportamiento frente al fuego de la fachada NPA
Propension a sufrir combustion continua del NPA

SATE

Contenido, emisién y liberacion de sustancias
peligrosas.

No contiene ni libera sustancias peligrosas.

Lexiviado de substancias NPA
Absorcién de agua, kg/m? A1lh A 24h
- De la capa base y diferentes revestimientos Beyem Adheterm 0,10 0,45
Beyem Cril 0,01 0,06
Beyem Cril Polisiloxano 0,03 0,16
Beyem Thermidur F +
Beyem Pro H Plus 0.3 o

- Del aislamiento

EN ISO 29767: < 1 kg/m?

Estanqueidad al agua del SATE:
Comportamiento higrotérmico

Ensayo superado sin defectos ni paso de agua

Estanqueidad al agua del SATE:
Comportamiento hielo-deshielo

<0,5 kg/m?tras 24h (Resistente a ciclos hielo/deshielo)

Resistencia al impacto del sistema

Clase Il o Ill segtin acabado

Permeabilidad al vapor de agua
- Del revestimiento (Sq4, m)

- Del aislamiento térmico (W)

Beyem Cril 0,87
Beyem Cril Polisiloxanos 0,70
Beyem Thermidur F + Beyem Pro H 0,20

EN 12086: p=30-70

EAD 040083-00-0404:2019
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Adherencia entre |a capa base y el aislamiento
térmico

0,15 MPa en condiciones normales y tras ciclos
higrotérmicos

Adherencia entre el adhesivo y el soporte

1,67 Mpa en condiciones normales
1,55 MPa (48h inmersion agua + 2h secado)
1,88 Mpa (48h inmersion agua + 7d secado)

Adherencia entre adhesivo y el aislamiento
térmico

0,15 Mpa en condiciones normales
0,13 Mpa (48h inmersién agua + 2h secado)
0,15 Mpa (48h inmersion agua + 7d secado)

Resistencia fijaciones. Desplazamiento

del aislamiento en condiciones secas

NPA
transversal
Arrancamiento fijacion sobre aislamiento NPA
térmico
Resistencia traccid rpendicular de las caras
cion perpendic d 0,15 MPa

Resistencia y modulo a cortante del
aislamiento

EN 12090: Fuerza cortante (kPa) 50; Mddulo cortante (kPa)
1000

Resistencia traccion de la capa base NPA

Adherencia del sistema tras envejecimiento Beyem Cril 0,15 MPa
Beyem Cril Polisiloxanos 0,15 MPa
Beyem Thermidur F + Beyem Pro H 0,13 MPa

(Ruptura del aislamiento en todos los casos)

Caracteristicas fisicas y mecanicas de la
armadura:
Inicial / Tras envejecimiento (N/mm)

Urdimbre: 44 / 22 Trama: 45/ 25

Diferencia (%) <50
Elongacion tras envejecimiento (%) <4
Proteccién contra el ruido NPA
Transmitancia térmica del aislamiento (Ap) 0,032 W/mK

EAD 040083-00-0404:2019

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n® 305/2011, bajo la sola responsabilidad del

fabricante arriba identificado.

‘ Toda informacion referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Hoja Técnica del Sistema.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Victorina Garcia Escribano
Directora Gerente
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La Roda, 22/02/2024

SATE Beyem Classic Grafito T009. Ed.1. 22/02/2024

DdP. Pdgina 2 de 2




