Revestimientos para Fachadas
Hoja Técnica Producto

Beyem Neocal Fino NOx C€

Mortero fino coloreado de cal fotocatalitico, con
propiedades autolimpiantes y descontaminantes
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Descripcion detallada

BEYEM NEOCAL FINO NOx es un mortero de
cal fotocatalitico, autolimpiante,
descontaminante para decoracién de
fachadas y enlucidos interiores. Formulado a
base de ligantes mixtos, cal aérea, aridos
de granulometria y blancura seleccionada,
hidrofugantes, reactivos fotocataliticos y
otros aditivos organicos.

Acabado raspado fino, fratasado, liso vy
bruiido. Coloreado. Especialmente indicado
para rehabilitacion de mamposterias
antiguas.

Usos

EN 998-1

Ventajas

= Aplicacién manual o mecanica. Proyectable.

= Resistencias mecanicas correspondientes a los
morteros de cal.

= Efecto descontaminante y autolimpiante. () &’

= Alta transpirabilidad, permite respirar al muro.

= Gran plasticidad.

=  Compatible con mamposterias antiguas.

= Diferentes acabados

= Proteccion frente al agua de lluvia.

= Aplicacién interior y exterior.

= QObra nueva y rehabilitacion.

= Producto mineral. ==

"ECO

Revestimiento final fotocatalitico y coloreado en base cal para obra nueva y rehabilitacion. Acabado con

capacidad autolimpiante y descontaminante.

BEYEM NEOCAL FINO NOx degrada las sustancias de caracter organico e inorganico que se depositan en su
superficie, lo que le ayuda a mantener su calidad estética a lo largo del tiempo.
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Usos (continuacién)

Revestimiento final fotocatalitico y coloreado en base cal para obra nueva y rehabilitacion. Acabado con
capacidad autolimpiante y descontaminante.

BEYEM NEOCAL FINO NOx degrada las sustancias de cardcter organico e inorganico que se depositan en su
superficie, lo que le ayuda a mantener su calidad estética a lo largo del tiempo.

Soportes

Los soportes Utiles para la aplicacion de BEYEM NEOCAL FINO NOx son:

= Morteros de cal antiguos resistentes que presenten buena resistencia mecanica y adherencia.
Especialmente indicado como terminacidn para BEYEM NEOCAL BASE (sistema bi-capa)

= Enfoscados de mortero de cemento

Preparacion del soporte

Los soportes anteriormente indicados deberan estar sanos, limpios, exentos de restos de pinturas, partes
mal adheridas o sustancias que puedan dificultar la adherencia. Todos los soportes deberan tener la
planeidad adecuada y presentar una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.

En caso de calor o viento y sobre soportes muy absorbentes, es necesario humedecer el soporte y esperar
a la desaparicién de la pelicula de agua asi como humedecer el mortero 24 horas después de la aplicacion.
Esta operacion es indispensable para evitar una rapida desecacion del mortero y dependera del grado de
porosidad y absorcién del soporte.

No aplicar sobre hormigén celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plastico, soportes hidrofugados en
superficie y materiales de poca resistencia mecanica.

Modo de empleo

Amasar BEYEM NEOCAL FINO NOx con 5,0-5,5 litros de agua limpia por saco de 25kg manualmente o
mediante batidor eléctrico hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos. Dejar
reposar 5 minutos antes de su aplicacién.

Para la aplicacion mediante maquina de proyectar, es necesario establecer segin la maquina utilizada
(seccion y longitud de la manguera) y las condiciones climatoldgicas externas, la relacién dptima
agua/mortero. Es importante mantener constantes las variables que pueden afectar a las propiedades del
mortero proyectado (distancia a la pared, angulo de aplicacién y proporcién de agua).

Extender el mortero con la llana (en caso de aplicacion manual o mediante batidor eléctrico) o proyectarlo
creando cordones dejando un espesor medio de 4-6 mm dependiendo del acabado deseado. Presionar
para garantizar la adhesion y expulsar el aire contenido en los poros. Reglear el material aplicado para
regular el espesor y alisar la superficie. Cuando el producto se encuentre parcialmente endurecido,
proceder al acabado final con la herramienta adecuada en funcidn del acabado deseado del mortero
(fratds, raspin...). El tiempo transcurrido hasta el acabado final del revestimiento dependerd del soporte,
temperatura y humedad ambiental.

Indicaciones importantes
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= Respetar en cada amasado la proporcién de agua indicada.

= No aplicar por debajo de 52C ni por encima de 30°C.

= No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

= En exteriores, no aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas a la lluvia.

= Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetracion del agua de lluvia.

= No aplicar directamente sobre el cerramiento (ladrillo, bloque de hormigén, etc...).

= Los morteros de cal tienen un fraguado mas lento, por lo que el tiempo de endurecimiento aumenta.

= En caso necesario, realizar los despieces necesarios y respetar las juntas de dilatacidn. Utilizar malla de
refuerzo en puntos singulares, donde haya riesgo de fisuracidon o en caso de espesores mayores a los

recomendados por capa.

= las prestaciones fotocataliticas del mortero permanecen siempre que no se cubra la superficie del

revestimiento.

= |a efectividad del proceso fotocatalitico esta influenciado por el grado de exposicion a la luz.

Datos Técnicos

Datos de identificacion y aplicacion del producto

Apariencia

Color

Densidad aparente
Densidad de la mezcla
Intervalo granulométrico

% Agua de amasado
Espesor medio de aplicacién
Rendimiento

Partida arancelaria
Prestaciones Finales
Clasificacion

Adhesién

Resistencia a compresién
Absorcion de agua
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua
Conductividad térmica

Reaccién frente al fuego

Polvo

Segun carta de colores

= 1320 Kg/m3

= 1700 Kg/m?3

0-600 um

+22%

4-6 mm

= 14Kg/m? cm de espesor

3824.50.90.00

CR CSII W, 2
20,15 MPa

21,5 MPa

<0,2 Kg/m?min?/2
p<15

0,75 W/m-K

Clase A1

Presentacion y conservacion del producto
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BEYEM NEOCAL FINO NOx se envasa en sacos de papel multihoja con ldmina antihumedad de 25 kg.
Conservacion: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

Limpieza de herramientas

Los utiles y herramientas se limpian facilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El
producto curado o endurecido sélo puede ser eliminado por medios mecanicos.

Memoria descriptiva

La restauracion y revestimiento fotocatalitico con propiedades autolimpiantes y descontaminantes de la
fachada se realizard con el mortero coloreado fino de cal transpirable e impermeable para terminacion
Beyem Neocal Fino NOx, de la compafia Rodacal Beyem, de clase CR CSll W, 2 segun la norma EN 998-1.
El rendimiento serd de = 1,4Kg/m? por mm de espesor. El soporte deberd estar limpio, sano, compacto y
dimensionalmente estable. Se respetardn las juntas de dilatacion, cuando proceda.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier informacién referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y
eliminacién de residuos de productos quimicos, los usuarios deben consultar la version mas reciente de la
Hoja de Seguridad del producto. La eliminacidn del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la
legislacién vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Certificaciones

UME-EN 150 5001 UMNE 168002

ER-1089/1999 IDI-0004/2012 Certificado n® Certificado n®
20522 letcc |E-LAE-01-0004/14
UNI'11259 1SO 22197-1
ale -
Contacto N www.rodacal.com PRl rodacal@rodacal.com 967440018
N

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La informacién y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacidon y uso final del producto, estan basadas en el conocimiento actual y experiencia de
Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcién de las condiciones de aplicacion. En la practica las
posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la informacidn del presente documento, ni de cualquier otra
recomendacidn escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantia en términos de comercializacion o idoneidad para propdsitos particulares. El usuario de los
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicacién no explicitamente prevista en el
siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realizacién de pruebas previas representativas. La informacidon que aparece en esta
ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicaciéon del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de
anomalias producidos por el uso indebido de los productos asi como por la combinacién de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem
S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versidn ultima y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandara a quien la solicite.
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