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DECLARACION DE PRESTACIONES
Reglamento de Productos de Construccion (RPC) n2 305/2011
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1. IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO
BEYEM THERMIDUR F.

2. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE
Rodacal Beyem, Ctra Madrid —Alicante, Km 213 (Extramuro) 02630 La Roda, Albacete. www.rodacal.com

3. USO PREVISTO
Revestimiento mineral, flexible, extrafino y coloreado para acabado decorativo del sistema SATE BEYEM-JAFEP.

4. SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES
2+

5. NORMA ARMONIZADA
ETAG 004:2013

6. ORGANISMO NOTIFICADO
Instituto de Ciencias de la Construccién Eduardo Torroja n? 1219. ETE 16/0129 de 02/10/2018.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones Técnicas armonizadas
Comportamiento higrotérmico Resistente a los ciclos higrotérmicos
Reaccion frente al fuego Clase F
Absorcion de agua 1h<1kg/m’
24 h<0,5kg/m’
Permeabilidad al vapor de agua Espesor de aire equivalente < 2m (EPX/XPS
P ‘g Esgesor de aire eguivalente < 1m EMW/) ! ETAG 004:2013
Resistencia al impacto Clase |, Il o Il segun aislante y malla
Comportamiento frente al hielo deshielo | El sistema se considera resistente a los ciclos
de hielo/deshielo.
Sustancias peligrosas Ver FDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n? 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Toda informacién referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Hoja Técnica del
Producto.
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Firmado por y en nombre del fabricante por:

Victorina Garcia Escribano
Directora Gerente
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Beyem Thermidur F

La Roda, 18/02/2019
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