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Beyem Desin

Detergente acido desincrustante para residuos
cementosos y calcareos

Descripcion detallada Ventajas

BEYEM DESIN es un detergente Aacido = Efecto rapido.
desincrustante para restos y manchas de = Diluible en agua.

cemento, yeso e incrustaciones calcdreas = Gran poder desincrustante.
formulado en base a una combinacion de = Listo al uso.

acidos fuertes diluidos.

Usos

Limpieza y eliminacion de restos cementosos en una gran variedad de sustratos porosos y no porosos.
Desincrustante de residuos de morteros cola, estucados, sellados de juntas e incrustaciones calcareas para
la limpieza de revestimientos cerdmicos.
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Soportes

Los soportes Utiles para la aplicacion de BEYEM DESIN son:
= Baldosas ceramicas, gres porceldnico, gresite, etc...

Preparacion del soporte

Los soportes o superficies a tratar anteriormente indicados deben estar limpios de polvo y sin partes
friables e inconsistentes.

Modo de empleo

Aplicar directamente sobre la zona sucia dejandolo actuar unos minutos (mds o menos en funcién de la
suciedad). Se puede diluir con agua. Frotar fuertemente con un cepillo o estropajo. Después de la
aplicacién, se ha de enjuagar con agua clara. Es aconsejable realizar una prueba preventiva en una zona
aislada de la obra.

Indicaciones importantes

= Es aconsejable realizar una prueba preliminar para comprobar que el revestimiento ceramico resiste
perfectamente la accién del desincrustante sin sufrir deterioro.

= Enjuagar abundantemente con agua las superficies tratadas.

= Conservar en recipiente bien cerrado.

= Verificar siempre que la superficie a tratar es resistente a los acidos.

= No dejar el envase abierto, incluso durante el uso del producto.

= Consultar la ficha de seguridad del producto antes de su uso.

= Para aplicaciones sobre soportes no indicados, consultar al Departamento Técnico.

= BEYEM DESIN debe manipularse con las debidas precauciones, evitando su contacto con ojos, piel y
ropa.

= Antes del uso del producto, proteger herméticamente puertas, macos de carpinteria, juntas
elastoméricas, muebles y todas aquellas superficies que puedan mancharse por contacto directo.

Datos Técnicos

Datos de identificacion y aplicacion del producto

Tipo Detergente acido desincrustante
Apariencia Liquido verde oscuro
Composicidn Mezcla de acidos fuertes diluidos
Dilucién en agua Cualquier proporcion

pH Acido fuerte
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Presentacion y conservacion del producto

BEYEM DESIN se envasa en botellas de 1 litro.
Conservacion: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

Limpieza de herramientas

Los utiles y herramientas se limpian facilmente con abundante agua.

Memoria descriptiva

La limpieza de residuos cementosos en baldosas cerdmicas, gres porceldnico, gresite, etc... se realizard con
el detergente especifico para restos cementosos Beyem Desin de la compafia Rodacal Beyem. Aplicar
uniformemente sobre la superficie a tratar y aclarar abundantemente con agua.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier informacién referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y
eliminaciéon de residuos de productos quimicos, los usuarios deben consultar la versidn mds reciente de la
Hoja de Seguridad del producto. La eliminacidn del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la
legislacién vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Certificaciones

UNE 168002

UME-EN 50 5001

ER-1089/1999 IDI-0004/2012

-

Contacto Y'Y 967440018

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La informacidn y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacidon y uso final del producto, estan basadas en el conocimiento actual y experiencia de
Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcién de las condiciones de aplicacion. En la préctica las
posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la informacidn del presente documento, ni de cualquier otra
recomendacion escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantia en términos de comercializacién o idoneidad para propésitos particulares. El usuario de los
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicacion no explicitamente prevista en el
siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realizacion de pruebas previas representativas. La informacidn que aparece en esta
ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicaciéon del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de
anomalias producidos por el uso indebido de los productos asi como por la combinacién de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem
S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la version dltima y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandara a quien la solicite.

R0ODACAL
SEYEM s.

Hoja Técnica Beyem Desin
Ed 4. HT-33. Fecha 05/11/2018
FOR-GC/88 Ed.1



	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

