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Beyem R1 T Renodur 
Mortier thixotrope monocomposant à retrait compensé et 
haute déformabilité pour la réparation et la rénovation de 
surfaces verticales. EN 1504-3 

EN 998-1 

BEYEM R1 T RENODUR est un mortier 
thixotrope monocomposant à retrait 
compensé et à haute déformabilité pour la 
réparation et la rénovation des surfaces 
verticales. Formulé avec des ciments 
spéciaux, des agrégats sélectionnés, des 
additifs organiques et des résines acryliques 
qui assurent une excellente adhérence et 
une résistance mécanique élevée. Allégé et 
renforcé par des fibres. Particulièrement 
adapté pour le revêtement des murs en 
rénovation (peintures, carreaux de 
céramique, etc...) et pour le traitement des 
fissures dans les façades. 

 Classe R1 et GP CSIV Wc 2.
 Mortier modifié par des polymères (PCC).
 Résistance mécanique élevée.
 Excellente adhérence chimique.
 Grande déformabilité.
 Léger. Excellente plasticité.
 Imperméable à la pluie et respirant.
 Applicable à la main ou à la machine.
 Intérieur et extérieur. Surface très lisse.
 Idéal comme support pour les mortiers

acryliques et les peintures au silicone.
 Exempt de fibres organiques.

Enduit fin déformable pour la restauration de façades et de bardages stables et ancrés (évite les reprises 
d'enduit). Lissage des surfaces peintes, des mosaïques vitrifiées et des carreaux de céramique bien ancrés 
dans le support. 

Utilisations 

Avantages Description détaillée 
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Supports 

Préparation du support 

Mode d'emploi 

Pont d'adhérence et primaire cimentaire pour les mortiers de revêtement et les mortiers acryliques sur 
des supports à faible absorption. Traitement des fissures dans les façades. Réparation cosmétique du 
béton conformément à la norme EN 1504-3 Classe R1. Beyem R1 T RENODUR est un système anti-fissures 
en combinaison avec des revêtements flexibles et/ou déformables. 

Les substrats utiles pour l'application de BEYEM R1 T RENODUR sont, entre autres : 
 Béton et éléments préfabriqués.
 Mortiers et substrats résistants à base de ciment.
 Peintures plastiques et autres revêtements synthétiques qui sont compacts et bien ancrés au substrat.
 Panneaux en fibres-ciment.
 Revêtement en carreaux de céramique et en mosaïque de verre bien adhéré au support.

Les supports doivent être exempts de poussière, d'huiles, d'agents de démoulage, de peinture écaillée, de 
matériaux non adhérents ou mal adhérents et de contaminants de surface susceptibles de réduire 
l'adhérence ou d'empêcher l'aspiration ou le mouillage des matériaux de réparation. Le béton faible, 
endommagé ou détérioré et, le cas échéant, le béton sain doivent être enlevés par des moyens manuels 
ou mécaniques appropriés qui ne provoquent pas de vibrations ou d'impacts. Les supports absorbants 
doivent être mouillés jusqu'à saturation, en évitant l'engorgement et en appliquant le produit lorsque la 
surface a un aspect terne. Les supports très détériorés doivent être traités par sablage ou une méthode 
similaire jusqu'à obtenir une surface présentant une garantie minimale de rugosité et de résistance à la 
traction. Les exigences spécifiques de la norme EN 1504-10 doivent être respectées. Sur le mortier, en cas 
de chaleur ou de vent et/ou de forte absorption, le support doit être humidifié comme indiqué ci-dessus, 
et le produit appliqué doit être convenablement durci 24 heures après l'application. Les supports non 
absorbants doivent être parfaitement secs. 
Il peut être appliqué sans collage ou pont de collage sur le béton, le mortier de ciment, la céramique, la 
pierre, la peinture bien collée, le mortier acrylique bien collé, la mosaïque de verre, etc... 

Malaxer BEYEM R1 T RENODUR avec environ 5,0-5,5 litres d'eau propre par sac, ajoutés lentement. 
Malaxer manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtention d'un mélange approprié et d'une 
consistance plastique. 
Pour une application par pulvérisateur, il est nécessaire d'établir le rapport optimal eau/mortier en 
fonction de la machine utilisée (section et longueur du tuyau) et des conditions climatiques extérieures. Il 
est important de maintenir constantes les variables qui peuvent affecter les propriétés du mortier projeté 
(distance au mur, angle d'application et rapport d'eau). 
Étaler le mortier mécaniquement ou manuellement, en laissant une épaisseur de 2 à 6 mm par couche. 
Pressez pour assurer l'adhésion et expulser l'air contenu dans les pores. Ajustez l'épaisseur et lissez la 
surface. La finition lisse ou le lissage à la truelle doit être effectué à l'aide d'une truelle ou d'un platoir dès 
que le matériau a commencé à durcir. Lorsque le matériau est utilisé sur des surfaces très absorbantes, 
appliquer une épaisseur minimale de 5 mm par couche. Respectez les techniques d'application correctes. 

Utilisations (suite)
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Données techniques 

 Ne pas appliquer en dessous de 5ºC et ne pas appliquer au-dessus de 30ºC.
 Ne pas appliquer lorsqu'il y a un risque de gel, de pluie, de vent fort ou de soleil direct.
 Ne pas ajouter d'eau au-delà de la dose recommandée.
 Ne pas utiliser pour le renforcement des structures.
 Protégez le mortier fraîchement appliqué contre une déshydratation précoce en utilisant des méthodes

de cure appropriées. Le durcissement dans un environnement humide est essentiel pendant au moins
24 heures après l'application.

 Ne pas mélanger plus de produit que ce qui peut être appliqué pendant sa période d'ouvrabilité.
 Ne pas ajouter de ciment, de sable ou d'autres substances susceptibles d'affecter les propriétés du

matériau.
 Ne pas appliquer sur les peintures ou les revêtements en silicone.
 Respecter les joints de dilatation et les joints structurels.
 Ne pas appliquer sur des substrats en métal, en bois ou à base de gypse.
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Remarques importantes 

Identification du produit et données d'application 
Apparition Poussière 

Couleur Blanc ou gris 

Plage de taille des grains 0-600 µm 

Particules supérieures à 400 µm < 15 % 

Densité du mélange ≈ 1580 Kg/m3 

Durée de vie du mélange ≥ 1 h 

% Eau de pétrissage ± 21% 

Épaisseur minimale par couche 2 mm 

Épaisseur maximale par couche 6 mm 

Épaisseur maximale de l'application 10 mm 

Performance ≈ 1,4 Kg/m2 mm d'épaisseur 

Position tarifaire 3824.50.90.00 

Performance finale 
Classement R1 

GP CS IV Wc 2 

Accession ≥ 0,80 MPa 

Résistance à la compression ≥ 10,0 MPa 

Résistance à la flexion ≥ 4,0 MPa 

Teneur en ions chlorure ≤ 0,05 % 
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Présentation et conservation du produit 

Nettoyage des outils 

Rapport descriptif 

Instructions en matière de santé et de ségurité 
sécurité

Prestations de fin de carrière (suite) 

Absorption capillaire ≤ 0,5 Kg/m2 h1/2 

Compatibilité thermique - Partie 1 Sans soudure 

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau  µ ≤ 15 

Absorption de l'eau ≤ 0,2 Kg/m2 min1/2 

Conductivité thermique 0,47 W/m·K 

Réaction au feu Classe A1 

Les outils sont facilement nettoyés à l'eau avant que la pâte n'ait durci. Le produit polymérisé ou durci ne 
peut être enlevé que par des moyens mécaniques. 

BEYEM R1 T RENODUR est emballé dans des sacs en papier de 25 kg à feuilles multiples avec une feuille 
anti-humidité. Stockage : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et dans des 
endroits couverts. 

L'enduit et le lissage des murs de réhabilitation (absorbants ou non, peintures, mosaïque vitrifiée, mortiers 
acryliques, etc...) et le traitement des fissures en façade seront réalisés avec le mortier thixotrope 
monocomposant Renodur R1 T Beyem à rétraction compensée et haute déformabilité, de la société 
Rodacal Beyem, de classe R1 selon la norme EN 1504-3 et de classe GP CSIV Wc 2 selon la norme EN 998-1. 
Appliquer en une épaisseur minimale de 2 mm par couche ou 5 mm par couche dans le cas de supports très 
absorbants. Le pouvoir couvrant est de ≈ 1,4Kg/m2 par mm d'épaisseur. 

Pour toute information concernant les questions de sécurité dans l'utilisation, la manipulation, le stockage 
et l'élimination des résidus chimiques, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la FDS 
du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation 
en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit. 

Données techniques 
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Note importante 

ER-1089/1999 IDI-0004/2012 

www.rodacal.com rodacal@rodacal.com 967 44 00 18 

Produit à usage professionnel. 
Les informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale du produit, sont basées sur les connaissances et l'expérience actuelles 
de Rodacal Beyem S.L. et sont fournies de bonne foi. Les caractéristiques obtenues sur place peuvent varier en fonction des conditions d'application. En pratique, les 
différences possibles entre les matériaux, les substrats et les conditions réelles sont telles qu'aucune garantie en termes de qualité marchande ou d'adéquation à un usage 
particulier ne peut être déduite des informations contenues dans le présent document, ni de toute autre recommandation ou conseil écrit. L'utilisateur des produits doit 
effectuer des tests pour vérifier leur adéquation à l'utilisation prévue. En cas d'application non explicitement prévue dans le document suivant, il appartient à nos clients de 
s'informer ou d'effectuer des essais préliminaires représentatifs. Les informations données dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de 
notre part concernant l'application du produit. Aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'anomalies causées par une utilisation inappropriée des produits ou par leur 
combinaison avec des produits non recommandés par Rodacal Beyem ou avec des produits non recommandés par Rodacal Beyem. 
S.L. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et actualisée de la fiche technique ou de la fiche de données, dont une copie sera envoyée à toute
personne qui en fera la demande. 

Certifications 

Contact 


