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Beyem Elastic 
Emulsion synthétique flexibilisante pour les mélanges 

à base de ciment, de chaux et de plâtre 

  Description détaillée Avantages 

BEYEM ELASTIC est une émulsion 

synthétique pour les mélanges à base de 

ciment, de chaux et de plâtre qui améliore 

l'adhérence, les performances mécaniques, 

la flexibilité et l'imperméabilité des 

mélanges auxquels elle est incorporée. 

Produit à base d'eau formulé sur la base 

d'une dispersion  aqueuse-

décopolymérisée . 

Monocomposant et sans solvant. 

▪ Réduit le risque de fissures.

▪ Il respecte l'environnement et la santé des

utilisateurs.

▪ Stable en milieu alcalin.

▪ Offre une résistance aux UV.

▪ Résistance accrue aux cycles de gel/dégel.

▪ Grand pouvoir de flexibilisation.

▪ Prêt à l'emploi.

  Utilisations 

Emulsion qui améliore l'adhérence, les performances mécaniques, la résistance chimique, l'imperméabilité 

et la flexibilité des mortiers conventionnels. Il apporte une plus grande cohésion et plasticité aux mortiers 

dans lesquels il est incorporé. 

Liant et additif cohésif pour divers matériaux et matières premières. 

Utilisable pour les mortiers réalisés sur place, les enduits cimentaires à haute résistance, les chapes collées 

réalisées "in situ", la réalisation de couches de liaison cimentaires, etc... 

BEYEM ELASTIC est utilisé ajouter à l'eau de mélange des produits dans lesquels il est incorporé. 
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  Supports 

Les substrats utiles pour l'application des produits modifiés BEYEM ELASTIC sont : 

▪ Supports en béton.

▪ Supports conventionnels à base de ciment, de chaux ou de gypse.

▪ Revêtements.

▪ Les aides à la réadaptation.

▪ Mortiers industriels.

  Préparation du support  

Les supports susmentionnés sur lesquels seront appliqués les mélanges modifiés BEYEM ELASTIC doivent 

être sains, propres, exempts de résidus de peinture, de pièces mal adhérentes ou de substances pouvant 

nuire à l'adhérence telles que la poussière, la saleté, etc. Les traitements de surface tels que les cires, les 

huiles et les agents de démoulage doivent être éliminés. Le support doit avoir subi un retrait 

hygrométrique de séchage.   Par temps chaud et sur des supports très absorbants, il est conseillé de pré-

humidifier le support et de mouiller le mortier 24 heures après l'application. Cette opération est 

essentielle pour éviter un séchage rapide du mortier et dépendra du degré de porosité et d'absorption du 

support. 

  Mode d'emploi 

Agitez la boîte avant utilisation pour homogénéiser l'émulsion. 

BEYEM ELASTIC doit être mélangé au préalable avec l'eau de gâchage qui sera utilisée pour mélanger le 

produit auquel il doit être incorporé, en homogénéisant bien le mélange avant de faire le mortier et en 

utilisant la proportion appropriée pour obtenir une consistance plastique. 

BEYEM ELASTIC peut être mélangé avec différentes proportions d'eau en fonction du degré de 

performance finale à atteindre avec le produit. Le ratio recommandé est de 1 part de BEYEM ELASTIC : 2 à 

5 parts d'eau. 

Le produit obtenu peut être malaxé et appliqué par des moyens conventionnels en fonction de sa 

destination. 

  Remarques importantes 

▪ Ne pas appliquer en dessous de 5ºC et ne pas appliquer au-dessus de 35ºC.

▪ Ne pas utiliser comme primaire sans le mélanger avec des liants.

▪ Par temps très chaud ou venteux, après l'application du produit, la surface du mortier doit être

protégée pour éviter qu'elle ne sèche trop rapidement.

▪ Pour les applications non indiquées, consulter le département technique.

▪ L'utilisation de BEYEM ELASTIC ne dispense pas du strict respect des règles valables pour l'exécution

correcte des travaux, et en particulier, de l'utilisation des agrégats appropriés pour l'application à

réaliser.
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  Données techniques 

Identification du produit et données d'application 

Type Emulsion synthétique (copolymérisée) 

Apparition Liquide blanc 

Densité en vrac ≈ 1010 Kg/m3 

Taille des particules ≈ 0,5 microns 

Température minimale de formation du film (TMF) 0 ºC 

Viscosité ≈ 3000 mPa*s 

Performance (Dosage) 1 part de BEYEM ELASTIC : 2 à 5 parts d'eau 

Position tarifaire 3209.10.00.00 

  Présentation et conservation du produit 

BEYEM ELASTIC est conditionné en bouteilles plastiques de 1 litre et en fûts plastiques de 5 et 25 litres. 

Conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et dans un endroit 

couvert. 

  Nettoyage des outils 

Les outils sont facilement nettoyés à l'eau avant que le produit n'ait durci. Le produit polymérisé ou durci 

ne peut être enlevé que par des moyens mécaniques. 

  Rapport descriptif 

L'amélioration de la cohésion, de la plasticité, des performances mécaniques, de l'adhérence, de la 

flexibilité et de l'imperméabilité des mélanges cimentaires et des mortiers réalisés "in situ" sera réalisée 

avec l'émulsion synthétique monocomposante, sans solvant et à base d'eau Beyem Elastic, de la société 

Rodacal Beyem. Le dosage est de 1 part de Beyem Elastic : 2 à 5 parts d'eau. Le support doit être propre, 

exempt de parties friables et exempt d'humidité. 

  Instructions en matière de santé et de  sécurité 

Pour toute information concernant les questions de sécurité dans l'utilisation, la manipulation, le stockage 

et l'élimination des résidus chimiques, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la FDS 

du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation 

en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit. 
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Note importante 

  Certifications 

ER-1089/1999IDI-0004/2012 

www.rodacal.com rodacal@rodacal.com967 44 00 18 

Produit à usage professionnel. 

Les informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale du produit, sont basées sur les connaissances et l'expérience 

actuelles de Rodacal Beyem S.L. et sont fournies de bonne foi. Les caractéristiques obtenues sur place peuvent varier en fonction des conditions d'application. En 

pratique, les différences possibles entre les matériaux, les substrats et les conditions réelles sont telles qu'aucune garantie en termes de qualité marchande ou 

d'adéquation à un usage particulier ne peut être déduite des informations contenues dans le présent document, ni de toute autre recommandation ou conseil écrit. 

L'utilisateur des produits doit effectuer des tests pour vérifier leur adéquation à l'utilisation prévue. En cas d'application non explicitement prévue dans le document 

suivant, il appartient à nos clients de s'informer ou d'effectuer des essais préliminaires représentatifs. Les informations données dans cette fiche technique ne peuvent 

en aucun cas impliquer une garantie de notre part concernant l'application du produit. Aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'anomalies causées par une 

utilisation inappropriée des produits ou par leur combinaison avec des produits non recommandés par Rodacal Beyem ou avec des  produits non recommandés par 

Rodacal Beyem. 

S.L. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et actualisée de la fiche technique ou de la fiche de données, dont une copie sera envoyée à toute 

personne qui en fera la demande.

Contact 

http://www.rodacal.com/

